
 

PYROSPOT DSF 30NG and DSF 34NG 
  

ガラス産業でのアプリケーション向けファイバーケーブル付きパイロメータ 
 
 
概要 

USB または RS-485 インターフェース付きデジタルパイロメータ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

特徴 
 

• 測定温度範囲 600 °C ~ 1800 °C • オプティカルヘッド用照準管付きエアパージユニット 
 

• ガラス産業に特化したパイロメータ • 特殊な光モノファイバーケーブル（長さ 30 m まで） 
 

• 非常に頑丈なアルミハウジング • 温度リニア標準出力 
 

説明およびアプリケーション    
 

デジタルパイロメータ PYROSPOT DSF 30NG および DSF 34NG は、ガラス産業の 典型的なアプリケーション： 
 

アプリケーション向けに具体的に設計されています。    
 

ガラス溶融炉、作業終了点、前炉およびフィーダーでの 600 °C ~ 1800 °C の • ガラス温度測定： 
 

温度測定を簡単に実現できます。 – 前炉 (1) 
 

  – フェーダー (2) 
 

特殊な光モノファイバーケーブル（最大 30 m）を備えた頑丈なアルミニウムハウジングの – ガラス溶融炉 (3) 
 

頑丈な構造により、過酷な環境条件や最大 250°C の環境温度でも使用できます。 •レンガ部の温度測定： 
 

 – 溶融炉の側壁 (3) 
 

特殊なオプティカルヘッドには、長さの異なるインコネルチューブを備えた – 蓄熱炉 (4) 
 

いくつかのエアーパージユニットが用意されており、同時に取り付けることが – 溶融炉の屋根 (3)  
 

できます。レンズは簡単に掃除または交換できます。    
 

    
 

温度リニア標準出力シグナル（DSF 30NG：4 〜 20 mA、    
 

DSF 34 NG：0/4 〜 20 mA）により、既存の測定および制御システムに

簡単に組込むことができます。    
 

  (4)  
 

このデバイスには、ガルバニック絶縁されたインターフェース（DSF 30NG：

USB、DSF 34NG：RS-485）が装備されています。PC に直接接続できる

ため、パラメータ設定や評価に便利なソフトウェア PYROSOFT Spot を使用

して、サブ温度範囲や応答時間などのパラメータを簡単に調整できます。 
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PYROSPOT DSF 30NG and DSF 34NG 
  

ガラス産業でのアプリケーション向けファイバーケーブル付きパイロメータ 
 

テクニカルデータ 

タイプ （オーダーNo.） DSF 30NG (4300040301) DSF 34NG (4340040201) 

温度範囲 600 °C ~ 1800 °C 600 °C ~ 1800 °C 

アナログ出力のサブ温度範囲 温度範囲内で調整可能、最少範囲は 50 °C 

スペクトル範囲 0.8 µm ~ 1.1 µm 0.8 µm ~ 1.1 µm 

オプティックス FOH-G、 アパーチャー径 D = 11 mm 

ディスタンス レシオ >100:1 

測定不確実性 1 測定値の 0.3％（°C + 1 K） 

再現性 1 測定値の 0.1 %（°C + 0.5 K） 

NETD 1,2 0.1 K 

応答時間 t95 200 ms、, 10 ms から最大 100 s まで調整可能 

放射率 0.05 ~ 1.00、 デバイスで調整可能 

テスト信号 12 mA、 デバイスで切替可能 10/12 mA、 0/4 から 20 mA で調整に準拠、デバイスで切替可能 

出力 4 ~ 20 mA、温度リニア、最大負荷、700 Ω at 24 V 0/4 ~ 20 mA 3、温度リニア、最大負荷 500 Ω 

インターフェース USB（ガルバニック絶縁） RS-485（ガルバニック絶縁）、半二重、 Modbus RTU 

照準 なし 

ソフトウェア Windows®用 PYROSOFT Spot、 オプション：PYROSOFT Spot Pro 

パラメータ デバイスで放射率調整可能、ソフトウェアを介して読出し、応答時間、インターフェースまたはソフトウェア経由でサブ温度範囲の調整可能 

電源 24VDC ± 25% 

消費電力 最大 0.6 W 最大 1.5 W 

動作温度 0 °C ~ 70 °C（パイロメータ）、最大 250 °C（光ファイバーケーブルとオプティカルヘッド） 

保管温度 –20 °C ~ 70 °C 

重量 約 500 g（ファイバーケーブルとオプティカルヘッドを含まず） 

寸法（サイズ） 約 110 mm × 70 mm × 30 mm 

ハウジング 調整可能なハウジング 

安全クラス IP 65（DIN 40 050 および EN 60529 に準拠） 

CE シンボル EU 規制 (EN 50 011)に準拠 

梱包内容 PYROSPOT DSF 30NG または DSF 34NG、マニュアル、検査試験成績表、Windows®用 PYROSOFT Spot 

 （接続ケーブル、ファイバーケーブルおよびオプティックスは含まず、オーダーは別々におねがいします） 
 

1 Tu = 23 °C, ε = 1, t95 = 1 s. 2 ノイズ等価温度差 3 ソフトウェアで切替可能. 

 

寸法図 

  



 

PYROSPOT DSF 30NG and DSF 34NG 
  

ガラス産業でのアプリケーション向けファイバーケーブル付きパイロメータ 
 
 

プティックスタイプ FOH-G （オーダーNo. 3310A50090） 

測定距離  a [mm] 0 500 1000 2000 3000 4000 5000 

 測定フィールド径 M [mm] 

DSF 30NG (600 °C ~ 1800 °C) 11.0 10.7 10.5 10.0 20.0 31.0 42.0 

DSF 34NG (600 °C ~ 1800 °C) 11.0 10.7 10.5 10.0 20.0 31.0 42.0 

寸法図 FOH-G   測定フィールドオプティクス FOH-G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

パイロメータの内部ビュー 

 

テスト信号 放射率調整 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USB インターフェース （DSF 30NG のみ） 

PYROSPOT DSF 30NG  
 
 
 



 

PYROSPOT DSF 30NG and DSF 34NG 
  

ガラス産業でのアプリケーション向けファイバーケーブル付きパイロメータ 
 
 

アクセサリ 1 Order number 

接続ケーブル、3 pin 接続ケーブル、12 pin 長さ 2 m 3310A15311 3310A11111 

(DSF 30NG) ストレート プラグ 長さ 5 m 3310A15312 3310A11112 

 (DSF 34NG) 長さ 10 m 3310A15313 3310A11113 

  長さ 15 m 3310A15314 3310A11114 

  長さ 20 m 3310A15315 3310A11115 

  長さ 25 m 3310A15316 3310A11116 

  長さ 30 m 3310A15317 3310A11117 

フレキシブル ケーブル、 

ステンレス スチール ケーブル コーティング、 

ツイストプルーフ 

長さ 5 m 3310A42104  

長さ 6 m 3310A42109  

長さ 7.5 m 3310A42105  

長さ 10 m 3310A42106  

長さ 15 m 3310A42107  

長さ 20 m 3310A42108  

オプティカルヘッド FOH-G 3310A50090  

レンズ付きスクリューキャップ for FOH-G (spare part) 3310A21530  

電源 PSU 15 24 V DC/0,6 A 3310A12010  

FOH-G 用エアーパージユニット 取付け金具を含む 3310A22529  

エアーパージユニット用照準チューブ インコネルチューブ、140 mm 3310A25010  

インコネルチューブ、 600 mm 3310A25020  

セラミックチューブ、300 mm、オープンエンド 3310A25050  

セラミックチューブ、 600 mm、オープンエンド/ クローズドエンド 3310A25060/3310A25070 
 

1 他にも数多くのオプションがあります。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

エアーパージユニットおよび取付け金具 

事例 取付け金具付きエアーパージユニット 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

取付け金具と照準チューブ付きエアーパージユニット 
 
 
 
 
 
 
 

パイロメータは、ファイバーケーブルを介して光学ヘッドとエアーパージユニットを 

取り付け金具と照準管に接続します。例えば溶融炉では、温度測定は照準用 

チューブを介して行うことができます。 

.  
 
 
 
 

  
 

 
 


